Der MultiDrive® ist der einzige Antrieb am
Markt, der sowohl fiir den elektrischen Teil, also
den Motor, als auch fur den mechanischen Teil -
Kupplung und Getriebe - aktiv redundant ist. Hinzu
kommt, dass bei diesem revolutiondren Antrieb
kein Getriebe direkt unterhalb der Mihle den

Bis zu 6 identische autonome
Antriebseinheiten treiben den
Zahnkranz an

Motoren mit fester oder
variabler Drehzahl

Mahlkraften ausgesetzt wird. Das heift fur Sie:
Ein Ausfall wird sehr unwahrscheinlich. Und selbst
wenn eine komplette Antriebseinheit ausfallt,
arbeitet Ihre MVR-Walzenschisselmihle weiter.
Im glinstigsten Fall sogar ohne Einbufen in der
Produktionsrate. Mehr Ausfallsicherheit geht kaum.

Direkte Ableitung der Mahl-
krafte ins Fundament, keine
anfalligen Getriebebauteile

kompaktes Mahlanlagendesign,
niedrigste Bauhohe am Markt

Getriebe ausschlieflich «=——
auf Basis von
Standardkomponenten



Ihre Vorteile auf einen Blick:

Individuelles Antriebsdesign
Je nachdem, wie viel Leistung Sie brauchen, wahlen wir den fiir Sie passenden MultiDrive® mit drei bis sechs
identischen Einheiten. Mit Antriebsleistungen bis zu 18.000 kW.

Raum- und kostensparende Konstruktion
Der MultiDrive® ermdglicht die niedrigste Bauhohe aller Miihlenantriebskonzepte am Markt.
Ihr Vorteil: konkurrenzlos kompakte und kostengiinstige MVR-Mahlanlagen.

Flexibel durch variable Mahlgeschwindigkeit
Je nachdem, ob Ihr System eine Drehzahlregelbarkeit bendtigt, kann es mit und ohne Frequenzumrichter
betrieben werden. Sollten die Anforderungen sich dndern, ist ein Frequenzumrichter jederzeit nachristbar.

Einfache Wartung
Die radial auf Lafetten angeordneten Antriebseinheiten lassen sich einfach hervorziehen und sind mit
maximal 25 t pro Einheit deutlich leichter und wartungsfreundlicher als ein konventionelles Getriebe.

Effiziente Lagerhaltung
Die leichte, modulare Bauweise auf der Basis von Standardkomponenten macht die Lagerhaltung einfach und
preiswert. Zusétzlicher Vorteil: Eine Antriebseinheit kann fiir mehrere Mihlen mit MultiDrive® eingesetzt werden.

Optimale Anlagenrentabilitat (ROI)

Wie mit keinem anderen Mihlenantriebskonzept werden ungeplante Stillstandszeiten auf ein absolutes Minimum
reduziert. Selbst bei auferplanmapigen Stopps bringt die Pfeiffer-Ein-Mihlen-Lésung mit MVR verglichen zur
Zwei-Muhlen-Lésung langfristig eine bessere Rendite, da die Produktion auch dann aufrechterhalten bleibt.

Die wirtschaftliche Alternative

zur Zwei-Miihlen-Losung

In ihrer einzigartigen Kombination von hohen Durch-
satzraten und doppelt aktiver Redundanz macht die
revolutiondre Pfeiffer-MVR-Walzenschiisselmiihle mit
MultiDrive® die Umsetzung von wirtschaftlichen Ein-
Leichte Antriebseinheiten Miihlen-Lésungen mdglich, wo Sie bisher zwei Miihlen

lassen sich Uber Lafetten . . .
Al e im Einsatz haben mussten. Fragen Sie unsere Experten.




Setzen Sie auch bei der Vermahlung aller Kohle-
arten oder Petrolkoks auf bewahrte Pfeiffer-Qualitat:
Perfekt geeignet fir die Zerkleinerung dieser fossilen
Brennstoffe, verbinden unsere MPS Walzenschissel-
mihlen eine hohe Verfligbarkeit und niedrigste
Verschleifraten mit einem besonderen Maf3 an
Wirtschaftlichkeit. Sie ermdglichen einen stabilen

SLS-Hochleistungssichter
fr trennscharfe Sichtungen

Geschlossenes
Mihlengehduse druck-
stopfest bis 3,5 bar

Montagetir mit
Lift-and-Swing System

AupBenliegende
Zugstangen

und sicheren Mihlenbetrieb, bendtigen so gut wie
keine Zusatzmaschinen, sparen an Energieverbrauch
und umbautem Raum, arbeiten mit niedrigem
Gerauschpegel und natirlich wie unsere MVR-Mihlen
vollautomatisch, auch bei variierender Rohstoffqualitat.
Fragen Sie unsere Experten nach der richtigen Lésung
far Ihren Einsatz.

Optimierte freie
Stromungsquerschnitte

Vorkehrungen zur
Vermeidung von
Kohlestaubablagerungen

Abhebbare Mahlwalzen



Ihre Vorteile auf einen Blick:

Flexible Verarbeitung nahezu aller Kohle- und Petrolkoksarten

Die gemuldete Mahlbahn der MPS-Walzenschiisselmiihle gewadhrleistet einen stabilen, ruhigen Mahlbetrieb,
selbst bei feiner Aufgabekérnung. Sie ist fir alle Leistungsbereiche einsetzbar. Aufgabematerialien von
100 % Kohle bis 100 % Petrolkoks sowie alle Mischungsverhaltnisse dazwischen kdnnen héchst flexibel und
ohne Frequenzumrichter verarbeitet werden.

Hohe Zuverldssigkeit und einfache Wartung
Hochwertige Verschleifwerkstoffe, niedrige Verschleifraten und fortschrittliche Wartungskonzepte reduzieren
Zeit und Kosten fir die Instandhaltung auf ein Minimum.

Niedriger elektrischer Energieverbrauch
Im Vergleich zu konventionellen Kugelmihlen verbrauchen Pfeiffer-Walzenschiisselmihlen bis zu 40 %
weniger elektrische Energie.

Optimale Nutzung der Prozesswarme
Pfeiffer-Walzenschisselmuhlen nutzen die thermische Energie vorhandener Prozessheifgase mit niedrigem

Sauerstoffgehalt.

Giinstiges Regelverhalten
Kurze Mahlgutverweilzeit und Fernverstellung von Mahldruck und Sichtraddrehzahl ermdglichen einen
vollautomatischen Betrieb von MPS-Walzenschisselmihlen - auch bei unterschiedlicher Rohstoffqualitat.

Mit Pfeiffer-Kohlemiihlen sind
Sie immer auf der sicheren Seite

Durch die Mahlteilegeometrie unserer Kohlemiihlen wird

in ganz besonderem Mafe ein stabiler und ruhiger Mihlen-
betrieb gefordert, selbst bei feinem, kugelférmigem Petrolkoks.
Durch die innenliegende Walzenfiihrung der MPS-Miihle
werden Gehdusedurchdringungen und damit der Eintritt von

Falschluft auf ein Mindestmap reduziert. Gebr. Pfeiffer ist
nach EN ISO 9001 zertifiziert, unsere Experten beherrschen
alle nationalen und internationalen Sicherheitsthemen.
Dieser Kompetenz in allen Sicherheitsfragen kommt gerade
bei der Aufbereitung und Mahlung fester Brennstoffe eine
besondere Bedeutung zu. Denn Kohlen sowie kohledhnliche
Stoffe sind brennbar und je nach Gehalt an fliichtigen
Bestandteilen auch explosiv.

Petrolkoks



Vor allem im harten Zementalltag gilt: Um Hochst- haben wir alle Pfeiffer-Walzenschisselmiihlen so kons-

leistung zu liefern, braucht auch die beste Miihle truiert, dass der Verschlei mdglichst gering gehalten
regelmapige Wartung. Das gilt in erster Linie fir die wird und die Wartung so gut wie keine Produktions-
VerschleiBteile der Mahlwerkzeuge. Damit Sie dabei so unterbrechung nétig macht. Wirtschaftlich einfach.

wenig wertvolle Produktionszeit wie moglich verlieren,

Ihre MVR-Wartungsvorteile:

Mit Pfeiffer-MultiDrive®

» einfache und sichere Entnahme der Antriebseinheiten
durch ihre Lagerung auf leicht beweglichen Lafetten

» sehr gute Zugdnglichkeit: Durch die wartungsfreundliche
Anordnung der Antriebseinheiten muss kein Getriebe unter
der Mihle hervorgezogen werden.

» leichte und dadurch gut handhabbare Antriebseinheiten
von jeweils 25 t

» weltweite MultiDrive®-Ersatzteilverfligbarkeit
Bei allen MVR-Walzenschiisselmiihlen von Pfeiffer
» schneller und sicherer Verschleipteil-Austausch

» Durch die aktive Redundanz der Mihle bleibt nach dem
hydraulischen Ausschwenken der einzelnen Walzen die
Produktion aufrechterhalten, wahrend die Wartung der
Walzen auf3erhalb der Mihle erfolgt.

» nur eine einzige Hydraulik fir Betrieb und Wartung

» Verschleifiteile kdnnen inner- oder auf3erhalb der Mihle
regeneriert werden.




Konstruierter Verschleiffschutz

Wir wissen, was lhre Miihle auszuhalten hat. Deshalb panzern wir die Verschleifzonen unserer Walzenschiissel-
miihlen mit unterschiedlichen Verschleifwerkstoffen, die jeweils genau auf die spezifische Abrasivitat Ihres
Mahlgutes abgestimmt sind. Die Mahlwerkzeuge bestehen liberwiegend aus legiertem Gusseisen nach DIN
1695, aus hartaufgeschweifftem Gusseisen oder aus Verbundwerkstoffen mit hochchromhaltigen Einsatzen
oder Keramik in zéhen Grundwerkstoffen. Gehduse und sonstige dem Strahlverschleif ausgesetzte Bauteile
werden mit hochverschleiffesten Stahlblechen oder hartaufgeschweiften Verbundblechen gegen Verschleify
geschiitzt. Bauteile wie z. B. Gasaustrittsstutzen, die dem Strahlverschleif besonders ausgesetzt sind, werden
mit keramischen Auskleidungen versehen. Generell gilt: Bei der gesamten konstruktiven Ausfiihrung achten
wir auf minimierten Verschleif, auf schnelle, einfache Austauschbarkeit aller Verschleipteile. Das ist Pfeiffer.

Ihre MPS-Wartungsvorteile:

schneller Verschleipteilaustausch mit dem bewahrten
MPS Lift-and-Swing System

eine einzige Montagetir, Anordnung je nach Zuganglichkeit
sichere und einfache Handhabung
kurze Stillstandszeiten

Verschleipteile kdnnen inner- oder auferhalb der Miihle
regeneriert werden.

Mahlwalzen und Mahlschisselsegmente werden mit dem
Hilfsantrieb vor die Montagetir gefahren und mit dem
MPS Lift-and-Swing System aus dem Gehduse geschwenkt




Die modulare Pfeiffer-Mihlenldsung ready2grind
basiert auf der bewdhrten Vertikalmihlentechnologie
und ist mit einer Kapazitat von bis zu 550.000 t/a
besonders fir die Herstellung jeder gewilinschten
Zementsorte sowie von Hittensand in kleineren
Mengen geeignet. Das Kompaktsystem bietet Anwen-
dern erhdhte Flexibilitat direkt am Produktionsort
und erlaubt es so, schnell auf Veranderungen in
den lokalen Zementmarkten zu reagieren. Dank der
intelligenten Konstruktion in Standard-Container-
abmessungen sind Transport und Aufbau der Mihle
besonders sicher und schnell. Ihr Vorteil: Prompter
Markteintritt dank kurzer Bauzeit.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

» hdchste Zuverlassigkeit, bewahrtes Konzept

» kostenginstiger Transport durch Module in
Standard-Containerabmessungen

» schnelle Lieferung, Montage und Inbetriebnahme
» hochste Verflgbarkeit bei moderatem Kapitaleinsatz

» schneller Markteintritt, kurze Amortisationszeit,
geringes Investitionsrisiko

» maximale Flexibilitat, um kurzfristig auf sich
andernde Marktbedingungen zu reagieren
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Jede individuelle Pfeiffer-Anlagenlésung beruht
auf der moglichst exakten Kenntnis der Material-
eigenschaften. Um hier nichts dem Zufall zu Gberlassen,
betreiben wir ein hoch spezialisiertes Technikum mit
praxisnahen Versuchsanlagen und unser eigenes
Labor mit modernsten Analyseeinrichtungen. Hier
entwickeln unsere Experten optimal abgestimmte

Bestimmung von Mahlbarkeiten im Labor

Leistungen des Pfeiffer-Technikums:

Auslegungsversuche und Machbarkeitsstudien an Pilotanlagen
Upgrade- und Optimierungstests an Pilotanlagen

Forschungs- und Entwicklungsprojekte an Pilotanlagen

physikalische und chemische Stoffcharakterisierung

Verfahrensabldufe und bestimmen alle erforderlichen
Parameter zur treffsicheren Auslegung lhrer Anlage.
Sie optimieren und modernisieren bestehende Prozesse
und steigern so die Leistung unserer Maschinen, dabei
stehen unsere Experten in engem Austausch mit Hoch-
schulen und renommierten Forschungseinrichtungen.




Mit Pfeiffer-Service profitieren Sie von umfangreichen Service-
leistungen direkt vom Hersteller und einem weltweiten Netzwerk
an Niederlassungen und erfahrenen Service-Partnern, die schnell
vor Ort sind und Ihre Sprache sprechen. Unser Service-Team besteht
aus gut geschulten Experten, die keinen Aufwand scheuen, ihr
Wissen und ihr Konnen in Ihre Produktivitat einzubringen. Egal,
wo |hre Mihle arbeitet: Wir sind fir Sie da. Fragen Sie danach.
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‘ Niederlassung / {?} Servicepoint

Servicepoint

Unsere Serviceleistungen im Uberblick:

» Montage und Inbetriebnahme

» Technischer Service

» Technikum / Materialanalyse

» Servicevertrag, Inspektion und Wartung

» Ersatzteilversorgung mit Originalersatzteilen
» Upgrade und Modernisierung

» Schulungen

» Notfallhilfe (z. B. bei Produktionsausfall)

Mehr Informationen zu unseren Serviceleistungen finden

Sie auf unserer Website: www.gebr-pfeiffer.com




Mahlung fester Brennstoffe - Steinko

Technische Daten
MPS-Walzenschiisselmiihle

Durchsatzrate bis 110 t/h

Mihlenantrieb bis 2.000 kW

Anzahl Mahlwalzen 3

Aufgabestlickgrope bis 100 mm

Aufgabefeuchte bis 35 % (Oberflachenfeuchte)
Zielfeinheiten 60 bis 100 pm

Sichter Hochleistungssichter
Mahlschisseldurchmesser bis 4.500 mm
Druckstoffestigkeit 3,5 bar

Zementrohmaterialmahlung

Technische Daten Technische Daten
MVR-Walzenschiisselmiihle mit MultiDrive® MVR-Walzenschiisselmiihle ohne MultiDrive®

Durchsatzrate iber 1.400 t/h Durchsatzrate bis 650 t/h
Mihlenantrieb bis 18.000 kW Mihlenantrieb bis 6.500 kW

Anzahl Mahlwalzen bis zu 6 Anzahl Mahlwalzen bis zu 6
Aufgabestlickgrope bis 120 mm Aufgabestlickgrope bis 120 mm
Aufgabefeuchte bis 20 % Aufgabefeuchte bis 20 %
Zielfeinheiten 60 -100 uym Zielfeinheiten 60 -100 ym

Sichter Hochleistungssichter Sichter Hochleistungssichter
Mahlschisseldurchmesser bis 6,700 mm Mahlschisseldurchmesser bis 6.000 mm
Gasvolumenstréme bis 2.200.000 m3/h Gasvolumenstréme 1.500.000 m3/h

Zement- und Hiuttensandmahlung

Technische Daten Technische Daten
MVR-Walzenschiisselmiihle mit MultiDrive® MVR-Walzenschiisselmiihle ohne MultiDrive®

Durchsatzrate bis 550 t/h Durchsatzrate bis 320 t/h

Mihlenantrieb bis 18.000 kW Mihlenantrieb bis 6.000 kW

Anzahl Mahlwalzen bis zu 6 Anzahl Mahlwalzen bis zu 6

Aufgabestlickgrope bis 120 mm Aufgabestlickgrope bis 120 mm

Zielfeinheiten 1.500 - 6.000 cm?/g nach Blaine Zielfeinheiten 1.500 - 6.000 cm?/g nach Blaine
Sichter Hochleistungssichter Sichter Hochleistungssichter
Mahlschisseldurchmesser bis 6,700 mm Mahlschisseldurchmesser bis 6.000 mm




hle, Braunkohle, Petrolkoks etc.
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Zementmahlungin Australien mit MVR 6000-C-6
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Kohlemahlung in der Ukraine - MPS 200 BK Hittensandmahlung in Indien - MVR 6000 C-6




Zementmahlung in‘Algerien - MVR 6700 C-6 Zementrohmaterialmahlung in Kanada - MVR 5000 R-4
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67655 Kaiserslautern, Germany
Tel.: +49 63141610

Fax: +49 631 4161290
headquarters@gebr-pfeiffer.com

Gebr. Pfeiffer USA
Tel.: +1954 668 2008
americas@gebr-pfeiffer.com

Gebr. Pfeiffer India
Tel.: +91120 618 8900
india@gebr-pfeiffer.com

Gebr. Pfeiffer China
Tel.: +86 10 65 907 006
china@gebr-pfeiffer.com

Gebr. Pfeiffer Brasil
Tel.: +55 11 3255 2681
brasil@gebr-pfeiffer.com

Gebr. Pfeiffer Eqgypt
Tel.: +20 103 333 9581
mena@gebr-pfeiffer.com

Gebr. Pfeiffer Malaysia
Tel.: +60 376 224 252
seasia@gebr-pfeiffer.com

Gebr. Pfeiffer Russia
Tel.: +7 495 136 65 98
cis@gebr-pfeiffer.com

www.gebr-pfeiffer.com
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